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Wie funk�oniert das?
Der BELUGATM-Sensor misst die 
Strömungsgeschwindigkeit in teilgefüllten und 
überlasteten Rohren. Er nutzt den Dopplereffekt zur 
Messung der Einzelgeschwindigkeiten des 
Strömungsstroms.

FLOW-TRONIC verwendet eine CONTINUOUS WAVE
(CW) digitaler Doppler mit SPECTRAL ANALYSE.

Das BELUGA™ sendet ein kon�nuierliches akus�sches 
Signal mit einer Frequenz von 1 MHz aus. Der separate 
Empfänger befindet sich im gleichen Sensorgehäuse 
und tastet Tausende von Frequenzsignalen für eine 
Messung ab.

Das Ergebnis jeder dieser Frequenzen ergibt das 
vollständige Spektrum mit den einzelnen Energieniveaus. 
Durch Auslesen des Spektrums aus den zurückgegebenen 
Frequenzen analysiert der BELUGA™-Sensor die VELOCITY 
DISTRIBUTION der Strömung.

Diese neue Technologie leidet NICHT unter einer toten 
Zone oder einer leeren Distanz, in der keine 
Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen werden 
können, wie dies bei gepulsten akus�schen Wandlern 
der Fall ist, die die Geschwindigkeiten in Fenstern 
innerhalb des benetzten Querschni�s messen, sondern 
misst die Wassergeschwindigkeiten,  sobald das Wasser 
über 10-15 mm ansteigt.

Die Wasser�efe wird durch einen zugehörigen 
Niveausensor gemessen.

Die beiden Messungen werden zur Berechnung der 
Durchflussmenge mit Hilfe der Kon�nuitätsgleichung 
verwendet:

Q = v x A
BELUGA™ wandelt die gemessene Geschwindigkeit in eine 
Durchschni�sgeschwindigkeit um, indem es die 
Geschwindigkeitsverteilung innerhalb des gemessenen 
Spektrums mithilfe einer leistungsstarken DSP-
Prozessortechnologie analysiert. Für die Spektralanalyse 
sind weder theore�sche Module noch eine Kalibrierung 
vor Ort erforderlich.

Anschließend werden der Wasserstand und die 
Rohrgröße in eine Flüssigkeitsfläche umgerechnet. Die 
Mul�plika�on der Flüssigkeitsfläche mit der 
Durchschni�sgeschwindigkeit ergibt die volumetrische 
Durchflussmenge.

BELUGA™ 45° BELUGA™ 20°

GESCHWINDIGKEITSSPEKTRUM :



(Radar)

Technische Daten

Allgemein
Größe (HxBxL) 190 x 48 x 28 mm

Gewicht 0,26 kg (ohne Kabel, Niveausensor und Montagezubehör)
Material Gehäuse: HIGH IMPACT PVC-C
Kabel Polyurethan ummantelt
Kabellängen   

 Schutzart                                  IP68/NEMA 6P
Zer�fizierungen CE
Temperaturbereich Betrieb: -20°C bis +50°C 

Lagerung: -30°C bis +60°C

Erforderliche Versorgungsspannung 4 bis 26 VDC (max. 130 mA bei 12 VDC) oder Versorgung durch  

IFQ MONITOR™ oder IFQ LOGGER™
 

Ausgänge (op�onal) Ein 4-20 mA-Ausgang für validierte Geschwindigkeit  (vQP) oder validierte Geschwindigkeit  mit 
Medianfilter (vQPMF) Kommunikation

 RS-485-Kommunika�onsanschluss mit Modbus-ASCII-Slave-Kommunika�onsprotokoll

Methode zur Durchflussmessung
Umrechnung von gemessenen Geschwindigkeiten in Durchschni�sgeschwindigkeiten auf der Grundlage einer integrierten Spektralanalyse 
der Geschwindigkeitsverteilung im Querschni�sbereich.

Umrechnung von Wasserstand und Rohrgröße in Flüssigkeitsfläche. Mul�plika�on der Flüssigkeitsfläche mit der Durchschni�sgeschwindigkeit, um die 
Durchflussmenge zu erhalten.

Geschwindigkeitsmessung
Methode Ultraschall-Doppler

Frequenz                                  1 MHz
Messbereich                                  -2 m/s bis +6 m/s     
Messung                                   Bi-direk�onal
Genauigkeit Besser als 1 % + Nullpunktstabilität (je nach Einhaltung der hydraulischen und Installa�onsbedingungen)

Auflösung                      ±0,001 m/s

Nullpunktstabilität

Wassertemperatur-Messverfahren  

Methode                                               Interner Temperatursensor                                               

Op�onal kombinierte Füllstandsmessung
Methode Berührungsloses Ultraschall-Impulsecho mit Temperaturkompensa�on  
Messbereich 0,00 bis 1,75 m (mit RAV-0002/ULS-02)

0,00 bis 5,75 m (mit RAV-0006/ULS-06)

Messgenauigkeit ±0,3% vom Messwert (mit RAV-0002/ULS-02)
±0,2% vom Messwert (mit RAV-0006/ULS-
 Einschließlich Nichtlinearität + 

Temp. Fehler Max. 0,04 %/K
Auflösung 0,1 mm

Methode 

Bereich 

Genauigkeit 
Auflösung

Berührungsloses gepulstes Radar 

 0,00 bis 15 m

±2 mm  

Messwert 1 mm

Op�onale kombinierte Füllstandsmessung (Radar)

33, 66, 99 oder Längen bei Bedarf bis zu 300 m

Energieverbrauch                   Messungen: 120 mA bei 12 VDC, Sleep: 60 mA bei 12 VDC

Kommunika�onsprotokoll

±0,01 m/s

Messbereich                                         -4°C bis 80°C                                    

06)



Wich�gste Vorteile
Genaue Durchflussmessung 

Volldigitaler Sensor

Bi-direk�onale 

Geschwindigkeitsmessung (-2 m/s 

bis +6 m/s)

Tragbare oder sta�onäre Version 

verfügbar Einfache Installa�on ohne 

Änderung des Kanals dank des 

angepassten Montagezubehörs

Robustes IP68-Gehäuse

Widerstandsfähig gegen Verschmutzung, 

Korrosion und Abrieb Analyse der 

Geschwindigkeitsverteilung durch 

Spektralanalyse

Für Kanäle von 150 mm bis 2500 mm

Einfache Integra�on in SCADA-, SPS- oder 

Telemetriesysteme:  die Durchflussmenge wird 

im BELUGA™-Sensor berechnet

Integrierte Wassertemperaturmessung

Rue J.H. Cool 19a ı B-4840 Welkenraedt

Tél.:  +32 (0)87 899 799 ı Fax: +32 (0)87 899 790

E-Mail: info@flow-tronic.com

Anwendungen

Überwachung von Kanalisa�ons-
/Kanalnetzen

Bewertung der 

Abwassersysteme 

Kapazitätsstudie

Studien zum kombinierten Überlauf von 

Abwasserkanälen (CSO) Studien zur Versickerung

Im Vorbeigehen/im 

Überlauf 

Abrechnung/Verwahrung

sübernahme

Industrie
Anlagenabwasser 

Prozessabwasser

Überwachung der Einhaltung industrieller 
Vorschri�en
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