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 Parameter 
Beschreibung Zubehör-Antenne zur Kabelauslese 

Anwendung Erleichtert die Identifikation von Kabeln in Kabelbündeln 
Gehäuse POM (Polyoxymethylene) 
Gewicht 125g 

Abmessungen 39mm (Durchmesser) x 55mm (L) 
Merkmale  Ergonomisches Design 

 Automatische Erkennung durch Vivax-Metrotech Empfänger 
Frequenzbereich 512Hz bis 32.8 kHz 

Kompatible Empfänger vLocPro2, vLocML2, vLocDM2, vLoc-9800, vLoc-5000, 
vLoc3-Pro, vLoc3-5000, vLoc3-9800, vLoc3-ML, vLoc3-DM 

Verbindungsstecker 1 x 4 Pin Stecker (vLoc2-Serie) 
1 x 8-Pin Stecker (vLoc3-Serie) 

Zulassungen CE/FCC 
Temperaturbereich Benutzung: -20ºC bis 50ºC 

Lagerung:   -40ºC bis 60ºC 
Schutzklasse IP54 

Garantie 12 Monate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivax-Metrotech  
Metrotech Vertriebs GmbH  
Am steinernen Kreuz 10a 
D-96110 Schesslitz  
eMail: salesEU@vxmt.com  
www.vivax-metrotech.de 
 
Haftungsausschluss: Informationen zu Produkt- und Zubehörspezifikationen und zur Verfügbarkeit können ohne vorherige ankündigung geändert 
werden.  


