
RDO BLUE IST EIN OPTISCHER SENSOR FÜR GELÖSTEN 

SAUERSTOFF,  DER FÜR ANSPRUCHSVOLLE UMGEBUNGEN 

ENTWICKELT WURDE, IN DENEN SIE ZUVERLÄSSIGE 

MESSUNGEN UND EINE BREITE ABDECKUNG BENÖTIGEN, 

UM IHREN STANDORT ZU OPTIMIEREN.

RDO Blue eignet sich für Süß- und Salzwasseranwendungen und 

ist für den Anschluss an Transmitter, Controller und Datenlogger 

vorbereitet,

oder Telemetrie. Der RDO Blue kann auch als Handgerät für 

S�chproben und Standortbewertungen verwendet werden.

MEHR FÜR WENIGER TUN

RDO Blue-Sensoren sind stromsparend, wartungsarm und 

kostengüns�g, so dass Sie überall dort überwachen können, wo Sie 

es brauchen. Anstelle von Stichprobenkontrollen mit einer 

gemeinsamen Sonde oder der Installation eines Sensors pro Standort, 

Teich oder Becken können Sie RDO Blue kostengünstig an mehreren 

Standorten installieren, um einen umfassenden Einblick in die DO-

Bedingungen zu erhalten, die Ihre Wasserorganismen beeinflussen.

Bei Anwendungen in der Aquakultur können Sie so die Belüftung und 

Fütterung optimieren, um die Betriebskosten zu senken und 

gleichzeitig die Gesundheit Ihres Bestands zu erhalten. Bei 

Umweltanwendungen ermöglicht Ihnen der Zugang zu Daten von 

mehreren Standorten eine vollständige Charakterisierung Ihres 

Standorts, die Identifizierung von Problembereichen und die 

Gewinnung wertvoller Erkenntnisse für Ihre Entscheidungen.

VERBESSERTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Das neu gestaltete RDO Blue besteht aus Ryton, einem 

Hochleistungsmaterial, das als Ersatz für Metallteile in der Automobil- 

und Schwerindustrie eingesetzt wird. Es ist leicht, stabil und 

widerstandsfähig gegen Chemikalien, Korrosion, Abrieb, UV-Strahlung 

und große Hitze.

Verdrehsichere Zähne verriegeln das Gehäuse und die Sensorspitze und 

sorgen für eine starke, zuverlässige Verbindung zwischen den Teilen. Ein 

interner Verguss um den Kabelanschluss sorgt dafür, dass die Elektronik 

auch unter schwierigen Bedingungen vor Feuchtigkeit geschützt ist.

GEMEINSAMES ÖKOSYSTEM

Mit der Twist-Lock-Op�on  lässt sich der RDO Blue in das In-Situ-

Ökosystem einbinden und ermöglicht Ihnen die Erfassung von 

Messwerten, die Kalibrierung und die Verwaltung des Geräts mit einem 

Wireless TROLL Com und VuSituTM. Diese mobile Lösung sorgt dafür,  

dass Ihre Daten organisiert und geografisch genau sind, indem sie die 

Datenerfassung an verschiedenen Standorten mit GPS-Tags 

ermöglicht. Mit Ihren aufgezeichneten Daten können Sie

können Sie Protokolldateien bequem per E-Mail versenden, freigeben 

oder exportieren, und zwar direkt von Ihrem mobilen Gerät aus, so 

dass Sie jederzeit auf Ihre Informa�onen zugreifen können.

Sie können RDO Blue auch mit VuLinkTM verbinden, um eine einfache 

und vollständige Lösung mit Stromversorgung, Protokollierung und 

Telemetrie für Ihre wichtigen DO-Daten zu schaffen. Mit HydroVuTM für 

erweiterte Datenvisualisierung und Standortinformationen erhalten 

Sie einen umfassenden Überblick über Ihre Überwachungsstandorte und 

können Alarme zur Benachrichtigung über kritische 

Standortbedingungen einrichten.

RDO® Blue Op�scher Sensor für gelösten Sauerstoff

www.in-situ.com

1-800-446-7488 (gebührenfrei in den U.S.A. 
und Kanada) 1-970-498-1500 (U.S.A. und 
interna�onal)

Anwendungen:
• TEICH-AQUAKULTUR

• AQUAKULTUR-KREISLAUFANLAGEN

• OFFENSTALL-AQUAKULTUR

• PUNKTUELLE BEPROBUNG VON OBERFLÄCHENWASSER

• FERNÜBERWACHUNG ÜBER TELEMETRIE



SENSOREN-BEWERTUNGEN

SENSOR-TYP Op�scher Sensor für gelösten Sauerstoff

BEREICH, DO 0-60 mg/L; 0-600% Sättigung

GENAUIGKEIT, DO
+/- 0,1 mg/L (0-20 mg/L)
+/-2% (20-60 mg/L)

ENTSCHLIESSUNG, DO 0,01 mg/L

REAKTIONSZEIT, KAPPE T63<5s, T90<45s, T95<60s (RDO-X-Kappe)

EINHEITEN, DO mg/L, ppm, % Sättigung

BEREICH, TEMP. -5°C bis 50°C (23°F bis 122°F)

GENAUIGKEIT, TEMP. +/- 0,1ºC

AUFLÖSUNG, TEMP. 0,01ºC

EINHEITEN, TEMP. Celsius, Fahrenheit

SALINITY COMP. Feststehend oder echtzeitfähig

BAROMETRISCHER KOMP. Feststehend oder echtzeitfähig

METHODEN
EPA-geprü�e In-Situ® RDO-Methoden 1002-8-
2009, 1003-8-2009, 1004-8-2009 Standardmethoden 
4500-O

UMWELTRATINGS

DRUCK 150 psi von 0° bis 50°C

TIEFEN 100m (328�) @ 25°C

BETRIEBSTEMPER
ATUR. (NICHT-
FREEZING)

-5,0°C bis + 50,0°C (23°F bis 122°F)

LAGERUNGSTEMP. -40°C bis + 65°C (-40°F bis 149°F)

COMPLIANCE
EMC 2014/30/EU 
IEC 61000-6-2:2005
EN 55011:2009

IP RATING IP-67 mit abgenommener Sensorkappe; IP-68 mit 
montierter Sensorkappe

CHEMISCHE WERTE

INTERFERENZEN

Alkohole >5%; Wasserstoffperoxid > 3%; 
Natriumhypochlorit (handelsübliches Bleichmi�el) 
> 3%; gasförmiges Schwefeldioxid; gasförmiges 
Chlor. Nicht verwenden in organischen
Lösungsmi�el (z. B. Aceton, Chloroform, 
Methylenchlorid usw.), die das Sensorelement 
(Folienmatrix) aufquellen und zerstören können.

ALLGEMEINE BEWERTUNGEN

ABMESSUNGEN L 22,06 cm (8,69 Zoll) x T 2,95 cm (1,16 Zoll)

GEWICHT 205 g (0,5 lb) (ohne Kabel)

BENETZTE MATERIALIEN Ryton® (PPS), Cycoloy® (PC/ABS), PC/PMMA, TPU

KOMMUNIKATIONSLEISTU
NG

Modbus/RS485

LESERATE 1 Ablesung alle 1 Sekunde

EXTERNER 
STROMBEDARF

8 bis 36 VDC (20mA bei 8 VDC Spitze)

STROMVERBRAUCH
Einschalten: 3mA bei 16 VDC für 
0,7s Lesen: 8mA bei 16 VDC für 
0,75s Leerlauf: 2mA bei 16 
VDC

GARANTIE 2 Jahre ab Versanddatum

ANMERKUNGEN: Ryton ist eine eingetragene Marke von Solvay SA; Cycoloy ist eine eingetragene Marke von SABIC GLOBAL 
Technologies B.V.

® Blue Optischer Sensor für gelösten 
Sauerstoff

RDO BLUE VERFÜGT ÜBER DIE PATENTIERTE  RDO-

TECHNOLOGIE, EINSCHLIESSLICH:

EPA-zugelassene Methode

Die RDO-Sensoren mit Lumineszenzlöschung haben sich in 

umfangreichen Labortests bewährt, und die Methodik wurde von 

der US-Umweltbehörde EPA genehmigt. RDO-Sensoren 

verbrauchen keinen Sauerstoff und benö�gen keine 

Wasserbewegung für genaue Messungen.

Intelligente Sensorkappe

Die RDO-Sensorfolien werden an 90 diskreten Punkten 

kalibriert, und die Kalibrierungskoeffizienten werden in der 

austauschbaren Kappe gespeichert.

Drücken Sie einfach auf die Taste, und schon können Sie loslegen, 

ohne dass Sie Daten eingeben oder zusätzliche Schri�e 

unternehmen müssen.

Abnutzungswiderstand

Ein einzigar�ges, dreischich�ges System sorgt für unübertroffene 

Chemikalien- und Abriebfes�gkeit,  verlängert die Lebensdauer der 

Sensorkappe und erweitert den Bereich der kompa�blen 

Bedingungen.

Sofor�ge Feuch�gkeitszufuhr Konditionierung

Die RDO-Sensoren benö�gen keine 12-24 Stunden für die 

Kondi�onierung der Hydrata�on und zeigen innerhalb von 90 

Sekunden nach dem Wechsel von trockenen zu feuchten 

Bedingungen genaue Werte an.

Flüssig- und Gasformulierung

Das RDO-System misst sowohl in Flüssigkeiten als auch in Gasen 

genau, ohne dass separate Kalibrierungen oder Änderungen der 

Einstellungen erforderlich sind.

Intelligente Adressierung

Alle RDO-Instrumente verfügen über eine einfach zu 

konfigurierende Modbus-Schni�stelle, so dass sie für die 

Integra�on in ein anderes System bereit sind und der Zugriff auf 

die Daten zuverlässig ist.

Verbesserte Verlässlichkeit

Die Konstruk�on des RDO Blue aus Ryton mit komple�em 

Innenverguss sorgt für einen soliden Kern und bietet Fes�gkeit 

und chemische Beständigkeit, um die meisten üblichen Ausfälle 

zu vermeiden.

RDO
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