
BELUGATM

Digitaler akustischer Durchflusssensor mit 
offenem Kanal

TM TM
BELUGA  45° & BELUGA  20°

Der BELUGA TM ist der neueste digitale ACOUSTIC Flächen-
/Geschwindigkeits-Durchflusssensor für die 
Durchflussmessung in offenen Kanälen von FLOW TRONIC. Er 
ist geeignet für teilgefüllte Rohre und überlastete Rohre ohne 
primäre Vorrichtungen wie Gerinne oder Wehre.

Dieser Sensor kombiniert fortschrittliche digitale Doppler-
Ultraschall-Geschwindigkeitsmessung mit modernster und 
leistungsfähiger DSP-Prozessortechnologie, die eine Echtzeit-
Spektralanalyse der Geschwindigkeitsverteilung durch den 
Querschnitt ermöglicht.

Der BELUGA TM wird zu einem leistungsstarken 
Durchflussmesssystem, wenn er mit einem Füllstandssensor 
und einem Monitor für die permanente Überwachung (der 
Durchfluss, Geschwindigkeit, Füllstand und vieles mehr 
anzeigt) oder einem Logger für die mobile Überwachung aus 
der IFQ-Serie kombiniert wird: IFQ MONITORTM oder IFQ 
LOGGER TM.

Methode   Jeder schleifengespeiste 
Optionale getrennte Füllstandmessung

Auflösung   1 mm

   4-20-mA-Sensor

Umrechnung von gemessener Geschwindigkeit in 
Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Grundlage einer integrierten 
Spektralanalyse der Geschwindigkeitsverteilung im 
Querschnittsbereich.

   Kommunikationsprotokoll.

Ausgänge (optional)

Methode 

4-20 mA   1 für validierte Geschwindigkeit (vQP)  
   oder validierte Geschwindigkeit  

Kommunikation   RS-485 Kommunikationsanschluss mit  

Umrechnung von Wasserstand und Rohrgröße in 
Flüssigkeitsfläche. Multiplikation der Flüssigkeitsfläche mit der 
Durchschnittsgeschwindigkeit, um die Durchflussmenge zu 
erhalten.

   Modbus ASCII Slave  

Durchflussmessverfahren 

   Beinhaltet Nichtlinearität + Hysterese

Optionale kombinierte Füllstandmessung (Radar)

   ±0,2% vom Messwert

Auflösung   1 mm

Methode   Nicht-kontrolliertes gepulstes Radar

   (mit RAV-0002/ULS-02)

Bereich    0,00 bis 15 m

Optionale kombinierte Füllstandmessung (Ultraschall)
Methode   Ultraschall-Impulsecho

   (mit RAV-0006/ULS-06)

Genauigkeit   ±2 mm vom Messwert

   0,00 bis 5,75 m (mit RAV-006/ULS-06)

Bereich    0,00 bis 1,75 m 
   (mit RAV-0002/ULS-02)

Genauigkeit  ±0,3% vom Messwert 

Temp. Fehler   Max. 0,04 %/K

Methode   Interner Temperatursensor

   einschließlich Medianfilter (vQPMF).

Interne Temperaturmessung

Bereich    -40°C bis 80°C

Frequenz   1 MHz
Bereich    -2 bis +6 m/s

   nach hydraulischen und  

Methode   Ultraschall-Doppler

Messung   Bi-direktional
Genauigkeit   besser als 1% + Nullpunktstabilität (je  

   Installationsbedingungen)

Technische Daten

Nullpunktstabilität  ± 0,01 m/s
Auflösung   0,001 m/s

Geschwindigkeitsmessung



BELUGA�� 20° 

BELUGA�� 45° 

www.eom-solutions.at

Material und Abmessungen

Sensorkabel 
Material    Polyurethan ummantelt

Gehäuse   HIGH IMPACT PVC-C

4 bis 26 VDC (max. 130 mA @ 12 VDC) oder Versorgung 
TM TMdurch IFQ MONITOR  oder IFQ LOGGER

   Bedarf bis zu 300 m

Umgebungsbedingungen

Messen:   1220 mA @ 12 VDC

Optional:   20 m, 30 m oder Länge nach   

Lagertemperaturbereich   -30°C bis 60°C

Schutzart   IP68

Ruhezustand:   60 mA bei 12 VDC

Sensor   CE

Länge    Standard: 10 m

Zertifizierungen

Gewicht    0,26 kg (ohne Kabel, Sensor und  
Abmessungen   190 mm L, 48 mm B, 28 mm H

Betriebstemperaturbereich  -20°C bis 50°C

Erforderliche Versorgungsspannung 

   Montagezubehör)

Stromverbrauch

Technische Daten
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