
 EMV-500�� GRÖSSE A

Der Sensor ist in einem IP68-geschützten Gehäuse aus ultrahochmolekularem 
Polyethylene gekapselt und wird mit einem speziellen Sensormontageband im 
Rohr mon�ert.

Durchflussmesser mit offenem Kanal

Der EMV-500�� ist ein elektromagne�scher Durchflusssensor für 
Wasser/Abwasser mit offenem Kanal, der in zwei Größen erhältlich ist:

EMV-500��
Elektromagne�sche Geschwindigkeit

 EMV-500�� GRÖSSE B

Ÿ Größe B ist für Rohre oder Kanäle mit einem Durchmesser von 500 mm bis 
2.000 mm geeignet.

Ÿ Größe A ist für Rohre oder Kanäle von 150 mm bis 500 mm Durchmesser 
geeignet.

Darüber hinaus sind elektromagne�sche Sensoren völlig unbeeinflusst von der 
Konzentra�on von Schmutz oder der Verdünnung des Abwassers durch Regen.

In Kombina�on mit dem entsprechenden Füllstandssensor bildet der EMV-500�� 
ein effizientes elektromagne�sches Flächen-/Geschwindigkeits-
Durchflussmessgerät, das sowohl die Geschwindigkeit als auch den Füllstand im 
selben Querschni� (oder Rohrstück) misst. Dies ist eine Voraussetzung für die 
genaue Messung der Durchflussmenge unter Verwendung der 
Kon�nuitätsgleichung: Q = v x A
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Ÿ Trinkwasserversorgung
Ÿ Wasserau�ereitungsanlagen

Länge   10 m (Standard), 20 m, 30 m  

Betriebstemp.   -10° bis +50°C

Sensorkabel
Material   Polyurethanummantelung

  oder Länge bis zu 100 m op�onal

Schutzart   IP66

Konverter für EMV-500�� (im Lieferumfang enthalten)

Spannungsversorgung  18-36 VDC

Ein 4-20 mA Analogausgang für Geschwindigkeit (m/s) zum 
Anschluss an eine SPS oder den UNI-TRANSTM zur 
Durchflussumwandlung 

Max. Impedanz   500 Ohm

Ausgang 

Anwendungsbereiche

Ÿ Kühlwassersteuerung und -überwachung
Ÿ Chemische und pharmazeu�sche Anlagen
Ÿ Durchflussmessungen in der Industrie

Genauigkeit  ±1% vom Messwert oder ±0,03  

Methode   Elektromagne�sch (Faradaysches  
  Gesetz)

Geschwindigkeitsmessung 

  m/s verfügbar, müssen bei der  
  Bestellung angegeben werden)

Bereich   0 bis +2,5 m/s

Technische Daten

  (andere Messbereiche bis zu 10  

  m/s (je nachdem, welcher Wert  
  größer ist)
Min. Lei�ähigkeit des Mediums erforderlich  10μS/cm

Methode zur Geschwindigkeitsmessung
Das Prinzip der magne�sch-induk�ven Durchflussmessung 
beruht auf dem Faradayschen Gesetz, wonach ein Leiter, der 
sich in einem Magne�eld bewegt, eine Spannung induziert, 
deren Amplitude propor�onal zur Geschwindigkeit des Leiters 
ist. Der Leiter ist das zu messende Medium.

Material & Dimensionen

Max. Druck 4 bar (abhängig von der Temperatur)

Material  Ultrahochmolekulares  

Schutzart  IP68

Größe A: 165 mm L, 40 mm B, 25 mm H
Größe B: 190 mm L, 60 mm B, 45 mm H

Betriebstemperaturbereich und Druck

Größe B: 0,750 kg (ohne Kabel)

Gewicht 

Abmessungen 

  Polyethylen (PE-UHM)  

0° bis 80°C (abhängig vom Druck)

  Elektroden aus Edelstahl 316

Größe A: 0,300 kg (ohne Kabel)
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